mpeka

ergonomia w kuchni




NOVA PRO SCALA SYSTEM SZUFLAD

Nova Pro Scala
Inspiracja w kacie prostym

Szuflada Nova Pro Scala nie ma sobie réwnych, jesli chodzi
o jakosé, stabilnosé i ptynny ruch.

Nowa szuflada nie tylko przykuwa wzrok minimalistycznym
designem i perfekcyjnie prostymi liniami. Przede wszystkim
zapewnia ponadczasowy, neutralny styl, ktory wi
harmonijnie zarowno w ultranowoczesne, minimalistyczne
meble, ale réwnie dobrze pasuje do bardzie] tradycyjne

zabudowy. Jednakowy styl szuflad w catym domu: w kuchni,
tazience czy salonie zapewnia ergonomie i elegancki wyglad.



»Design szuflady Nova Pro Scala jest zminimalizowany do najczystszej postaci. Z jednej strony spetnia
wymagania kryterium prostoty, z drugiej funkcjonalnosci. Swoim wygladem ozywia meble.«
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NOVA PRO SCALA SYSTEM SZUFLAD

Doskonata

praca prowadnic,
minimalistyczny
ksztatt i niezawodnos¢

Na szczegdlny charakter systemu Nova Pro Sca-
la wptywa uzycie najwyzszej jakosci materiatow
i perfekcjawykonania poszczegélnych elementéw.
Wszystko jest skupione na najwyzszej jakosci
i trwatosci - poczynajac od precyzji wytwor-
zenia kazdego elementu, poprzez kolory, a
konczac na wykonczeniu powierzchni. Oto dla-
czego Nova Pro Scala jest stawiana jako synonim
wszechstronnosci, neutralnej estetyki, inspiracji i
kreatywnosci.

Nasi projektanci wykorzystali zaawansowang technologie,
upewniajac sie, ze zajmuje minimalna ilos¢ miejsca. Szuflady
sg wyhamowane amortyzatorem Soft-close, co dodaje
ptynnosci ruchowi, dzieki czemu zamykanie jest delikatne
i ptynne. Wszystkie elementy zachowujg ten sam kolor, co
daje efekt jednolite] barwy.

Korzysci

Ciche zamykanie: hamowanie szuflad odbywa sie za
pomocy zintegrowanej technologii Soft-close.

Obciazenia: 40 kgi 70 kg.

BEZNARZEDZIOWY DEMONTAZ FRONTU SZUFLADY.

tatwe wypiecie frontu.

Solidne mocowania frontu.

Prosty montaz: dno i plecy szuflady w tej samej
szerokosci  (grubos¢ 16 mm), dna szuflady nie trzeba
frezowac.

MOCOWANIE TYLNEJ SCIANKI JEST ZINTEGROWANE
Z BOKIEM SZUFLADY.

System regulacji: przesuniecia prawo - lewo, regu-
lacja gora - dét oraz odchytu frontu (H122 1 H186).

Tipmatic soft-close: posiada trzystopniowag
regulacje mocy i mozna dopasowac go do danego
obcigzenia w szufladzie. 5
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NOVA PRO SCALA SYSTEM SZUFLAD

186 milimetrow
Zupetnie nowa wysokosc¢
szuflad

Nova Pro Scalajest dostepna w czterech wysokosciach.

Od 63 mm w przypadku ograniczonych modutow,
najczescie] zlokalizowanych pod piekarnikiem,
poprzez  klasyczng  wysokos¢ 90 mm,  Srednig
122 mm, az do wysokosci 186 mm. Nova Pro
Scala jest tak wszechstronna 1 zroznicowana jak
projekty wnetrz klientow.
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NOVA PRO SCALA SYSTEM SZUFLAD

Prostokatne relingi
Na dnie niska szuflada,
na gorze reling.

To wystarczy

Dla Nova Pro Scala zaprojektowalismy prostokatne
relingi, aby utworzy¢ harmonijny projekt szuflady
z podkreslonymi prostymi liniami.

Nowa szuflada w klasycznym, pudetkowym stylu jest wysoka,
zamknieta i estetyczna. Brzmi dobrze. Kazdy klient jest inny,
szukaroznychrozwigzanimaindywidualne wymagania. Dzieki
swej modutowe] konstrukcji i wszechstronnosci system Nova
Pro Scala moze spetniac rézne oczekiwania klienta. System
szufladNova Pro Scala moze byc stosowanywewnatrz roznego
rodzaju mebli, nie tylko kuchennych, ale rowniez zabudowy
w salonie, fazience czy biurze.




NOVA PRO SCALA SYSTEM SZUFLADY

Matowe kolory,

gtadka struktura, satynowe wykonczenie
- to cechy nowoczesnego designu.

Malowane proszkowo boki szuflady sg dostepne w kolorystyce:
BIALEJ, SREBRNEJ I ANTRACYTOWEJ.

3I1AL

“SREBRNY

ANTRACYT
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SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 63

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg z systemem Soft-close;

e Regulacja frontu w dwadch ptaszczyznach;

» Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

e Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

» Technologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
* Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci;

* Mozliwos¢ zastosowania systemu bezuchwytowego.

Biata Srebrna Antracyt Cenanetto Cenabrutto

Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 400/ 40 kg 50.1114.01 - 50.1414.43 120,00 zt 147,60 zt
Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 450/ 40 kg 50.1115.01 50.1215.02 50.1415.43 119,00 zt 146,37 7t
Nova Pro Scala szuflada H 63/ L 500/ 40 kg 50.1116.01 50.1216.02 50.1416.43 121,00 zt 148,83 zt

Sktad kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 63:

» Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 63 (lewe/ prawe)
 Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)
» Komplet mocowan frontu

) SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 90

» Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;

e Regulacja frontu w dwdch ptaszczyznach;

e Boki w trzech wariantach kolorystycznych;

e Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

e Technologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
* Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci;

* Mozliwos¢ zastosowania systemu bezuchwytowego.

Biata Srebrna Antracyt Cenanetto Cenabrutto
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 300/ 40 kg 50.2112.01 - 50.2412.43 107,00 zt 131,61 7t
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 400/ 40 kg 50.2114.01 - 50.2414.43 109,00 zt 134,07 zt

Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 450/ 40 kg 50.2115.01 50.2215.02 50.2415.43 108,00 zt 132,84 7t
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 500/ 40 kg 50.2116.01 50.2216.02 50241643 108,00 zt 132,84 zt
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 550/ 40 kg 50.2117.01 - 50.2417.43 130,00 zt 159,90 7t
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 600/ 40 kg 50.2118.01 - 50.2418.43 149,00 zt 183,27 7t

Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 500/ 70 kg 50.2126.01 50.2226.02 50.2426.43 148,00 zt 182,04 7t
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 550/ 70 kg 50.2127.01 - 50.2427.43 174,00 zt 214,02 zt
Nova Pro Scala szuflada H 90/ L 600/ 70 kg 50.2128.01 - 50.2428.43 201,00 zt 24723zt

Sktad kompletu szuflady NOVA PRO SCALA H 90:

o Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
» Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

o Komplet mocowan frontu
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| SZUFLADA NOVA PRO SCALAH 122

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg z systemem Soft-close;

eRegulacja frontu w trzech ptaszczyznach;

«Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

e Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
*Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci;

e Mozliwos¢ zastosowania systemu bezuchwytowego.

Biata Srebrna Antracyt Cenanetto  Cenabrutto

Nova Pro ScalaszufladaH 122/L450/40kg 50.3115.01 50.3215.02 50.3415.43 124,00 zt 152,52 7t
Nova Pro ScalaszufladaH 122/L500/40kg 50.3116.01 50.3216.02 50.3416.43 125,00zt 153,75zt

Sktad kompletu szuflady

NOVA PRO SCALA H 122:

o Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 122 (lewe/ prawe)
e Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

» Komplet mocowan frontu

SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 186

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
eRegulacja frontu w trzech ptaszczyznach;

*Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

e Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
*Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci;

e Mozliwosc zastosowania systemu bezuchwytowego.

Biata Srebrna Antracyt Cenanetto  Cenabrutto

Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 400/ 40 kg 50.4114.01 - 50441443 169,00 zt 207,87 zt
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 450/ 40 kg 50411501 50421502 50441543 169,00zt 207,87 zt
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 500/ 40 kg 50411601 50421602 50441643 168,00zt 206, 64 7t
Nova Pro Scala szufladaH 186/ L 550/ 40 kg 50.4117.01 - 50441743 198,00zt 243,54 71
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 600/ 40 kg 50.4118.01 - 50441843 228,00zt 280,44 71

Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 500/ 70 kg 50412601 50422602 50442643 208,00zt 255,84 7t
Nova Pro Scala szufladaH 186/ L 550/ 70 kg 50.4127.01 - 50442743 243,00zt 298,89 zt
Nova Pro Scala szuflada H 186/ L 600/ 70 kg 50.4128.01 - 50.4428.43 279,00zt 343,17 zt

Sktad kompletu szuflady

NOVA PRO SCALA H 186:

o Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 186 (lewe/ prawe)
» Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

» Komplet mocowan frontu
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= SZUFLADA NOVA PRO SCALA H 90
Z PROSTOKATNYM RELINGIEM

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;

e Regulacja frontu w trzech ptaszczyznach;

*Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

e Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
*Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci;

* Mozliwos¢ zastosowania systemu bezuchwytowego.

Biata Srebrna  Antracyt Cenanetto Cenabrutto
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 300/40 kg 50.2132.01 - 50.2432.43 13400zt 16482zt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 400/40 kg 50.2134.01 - 50.2434.43 13700zt 168,51zt

Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 450/40 kg 50.2135.01 50.2235.02 50.243543 136,00 zt 167,28 7t
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 500/ 40 kg 50.2136.01 50.2236.02 50.2436.43 137,00zt 168,51zt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 550/ 40 kg 50.2137.01 - 50.2437.43 16300zt 200,49 zt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 600/ 40 kg 50.2138.01 - 50.2438.43 188,00 zt 231,24zt

Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 500/ 70 kg 50.2146.01 50.2246.02 50.2446.43 17700 zt 217,71zt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 550/ 70 kg 50.2147.01 - 50.244743 208,00zt 25584zt
Nova Pro Scala szuflada H 90 z relingiem/L 600/ 70 kg 50.2148.01 - 50.2448.43 240,00zt 295207zt

—

Elegancko zaprojekowane
prostokatne relingi, podwyzszajgce boki szuflady.

Mozna montowac je na wybranej wysokosci.

Regulacja nachylenia frontu w relingu.

Sktad kompletu szuflady

NOVA PRO SCALA H 90 z prostokatnym relingiem:
o Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
» Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

» Komplet mocowan frontu

» Mocowania relingdw prostokatnych

* Relingi prostokatne
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SZUFLADA WEWNETRZNA Z PANELEM F8
NOVA PRO SCALA H 90

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
e Regulacja frontu w dwach ptaszczyznach;
*Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;
«Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;
eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
eDnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Srebrna Antracyt Cenanetto Cenabrutto
Nova Pro Scala F8 szufladawew. H90/L300/40kg 50215201 - 50.2452.43 12700zt 156,21zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/L400/40kg 50.2154.01 - 50.2454.43 12900zt 158,67 zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/L450/40kg 50.2155.01 50.2255.02 50.245543 12800zt 157,44zt
Nova Pro Scala F8 szufladawew. H 90/L500/40 kg 50.2156.01 50.2256.02 50.2456.43 12800zt 157,44zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/L 550/40kg 50.2157.01 - 50.2457.43 150,00 zt 184,50zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/ L 600/40kg 50.2158.01 - 50.2458.43 169,00zt 207,87 zt
Nova Pro Scala F8 szufladawew.H 90/L500/70 kg 50.2166.01 50.2266.02 50.2466.43 16800zt 206,64 7t
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/L 550/70 kg 50.2167.01 - 50.2467.43 19500zt 239,85zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90/L 600/ 70 kg 50.21468.01 - 50.2468.43 221,00zt 271,83zt
PANEL F8
Panel F8 nalezy zaméwi¢ oddzielnie.
« Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
e Dtugosc panelu 1160 mm;
e Docinany do wymiaru szuflady.

Cena
Biaty Srebrny Antracyt Cenanetto  brutto
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/H 90/L 1160 50.61642.01 50.62642.02 50.64642.43 78,00zt 95,94 74

Sktad kompletu szuflady wewnetrznej

NOVA PRO SCALA H 90:

 Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90
(lewe/ prawe)

e Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

o Komplet mocowan do panelu F8

e Zaslepki panelu F8
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Biata

SZUFLADA WEWNETRZNA Z PANELEM F8
NOVA PRO SCALA H 186

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
e Regulacja frontu w trzech ptaszczyznach;

*Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

«Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;
eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
eDnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Srebrna Antracyt Cenanetto

Cena
brutto

Nova Pro Scala F8 szufladawew. H 186/L400/40 kg 50.4154.01

- 50.4454.43 198,00 zt

Nova Pro Scala F8 szufladawew.H 186/L450/40 kg 50.4155.01 50.4255.02 50.4455.43 198,00 zt

Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/L 500/40 kg 50.4156.01 50.4256.02 50.4456.43 196,00 zt

Nova Pro Scala F8 szufladawew. H 186/L 550/40kg 50.4157.01
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 186/L 600/40 kg 50.4158.01

- 50.4457.43 226,00 z
- 50.4458.43 256,00 zt

Nova Pro Scala F8 szufladawew. H 186/L 500/ 70 kg 50.4166.01 50.4266.02 50.4466.43 236,00 zt

Nova Pro Scala F8 szuflada wew.H 186/L 550/ 70kg 50.4167.01
Nova Pro Scala F8 szufladawew.H 186/L 600/ 70 kg 50.4168.01

PANEL F8

Panel F8 nalezy zaméwi¢ oddzielnie.

« Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
e Dtugosc panelu 1160 mm;
*Docinany do wymiaru szuflady.

- 50.4467.43 271,00 7t
- 50.4468.43 308,00 zt

243,54 7t
243,54 7t
241,08 zt
277,98 7t
314,88 zt

290,28 7t
333,33 zt
378,84 zt

Cena
Biaty Srebrny Antracyt Cenanetto brutto
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/H 186/L 1160 50.61643.01 50.62643.02 50.64643.43 12900zt 158,67zt

Sktad kompletu szuflady wewnetrznej

NOVA PRO SCALA H 186:

 Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 186
(lewe/ prawe)

 Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

o Komplet mocowan do panelu F8

o Zaslepki panelu F8
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SZUFLADA WEWNETRZNA Z PANELEM F8
NOVA PRO SCALA H 90 Z PROSTOKATNYM RELINGIEM

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;

e Regulacja frontu w dwach ptaszczyznach;

*Bokiw trzech wariantach kolorystycznych;

«Montaz i demontaz frontu szuflady bez uzywania narzedzi;

eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
eDnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Srebrna  Antracyt Cenanetto Cenabrutto
Nova Pro Scala F8 szuflada wew.H 90 zrel./L 300/40 kg 50.2172.01 - 50.2472.43 171,00zt 210,33zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 zrel./ L400/40 kg 50.2174.01 - 50.2474.43 17400zt 21402zt

Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H90 zrel./L450/40kg 50.2175.01 50.2275.02 50.2475.43 17300zt 212,79zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 zrel./ L 500/ 40 kg 50.2176.01 50.2276.02 50.2476.43 174,00zt 214,02zt
Nova Pro Scala F8 szufladawew.H90 zrel./L550/40kg 50.2177.01 - 50.2477.43 200,00zt 246,00 zt
Nova Pro Scala F8 szufladawew.H 90 zrel./L 600/40 kg 50.2178.01 - 50.2478.43 22500zt 276,75zt

Nova Pro Scala F8 szufladawew. H90 zrel./L500/70 kg 50.2186.01 50.2286.02 50.2486.43 213,00zt 261,99zt

Nova Pro Scala F8 szuflada wew. H 90 zrel./ L 550/ 70 kg 50.2187.01 - 50.2487.43 24500zt 301,35zt
Nova Pro Scala F8 szuflada wew.H 90 zrel./L 600/ 70 kg 50.2188.01 - 50.2488.43 277,00zt 340,71zt
PANEL F8

Panel F8 nalezy zaméwi¢ oddzielnie.

« Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
e Dtugosc panelu 1160 mm;
e Docinany do wymiaru szuflady.

Cena
Biaty Srebrny Antracyt Cenanetto brutto

Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/H 186/L 1160 50.61643.01 50.62643.02 50.64643.43 129,00zt 158,67 zt

Sktad kompletu szuflady wewnetrznej

NOVA PRO SCALA H90 z relingiem prostokatnym:
 Boki szuflady NOVA PRO SCALA H 90 (lewe/ prawe)
o Prowadnice NOVA PRO (lewe/ prawe)

* Mocowania relingdw prostokatnych

* Relingi prostokatne

o Komplet mocowan do panelu F8

e Zaslepki panelu F8
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RELINGI DO SZUFLAD

42

1> 4

*\W celu dodatkowy stabilizacji frontu istnieje mozliwos¢ dokupienia dodatko-
wego relingu, ktory taczy front z tylng scianka szuflady;
e Dodatkowy reling; mozna montowac
na dowolnej wysokosci.

Biaty Srebrny Antracyt Cenanetto Cena brutto
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/ L 300 50.6112.01 50.6412.43 28,00 zt 34.44 7t
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/ L 400 50.6114.01 50.6414.43 28,00 zt 3444 7t
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/ L 450 50.6115.01 50.6215.02 50.6415.43 28,00 zt 34,44 7+
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/L500/ 50.6116.01 50.6216.02 50.6416.43 29,00 zt 35,67 7zt
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/L 550/ 50.6117.01 50.6417.43 33,50 zt 4121zt
Komplet relingéw do Nova Pro Scala/L 600/ 50.6118.01 50.6418.43 39,00 zt 47,97 7t

PODZIAL DO SZUFLADY Z RELINGIEM

eBarierka poprzeczna do szuflad z prostokatnym relingiem.

Biaty

Srebrny Antracyt

Cenanetto Cenabrutto

Profil relingu poprzecznego 14x25/L 1150 50.6122.01 50.6222.02 50.6422.43 35,00zt

Biaty

Srebrny  Antracyt

43,05 zt

Cenanetto Cenabrutto

Uchwyt do relingu poprzecznego/ 1 szt.

50.6134.01 50.6234.02 50.6434.43 2,707zt

3,32 zt

g

tatwy montaz dzieki nasadzeniu
na relingi. Regulacja beznarzed-

ziowa.
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TIPMATIC SYSTEM DLA SZUFLAD BEZ UCHWYTOW

Mechaniczny system wspomagania otwierania szuflad bezuchwytowych.

Nalezy zaméwic wszystkie elementy.

Nr art. Cenanetto  Cenabrutto
Nova Pro Tipmatic Soft-close 58.3010 107,00 zt 131,61 zt
Drazek synchronizacji/ dtugos¢ 962 mm  58.2015 12,90 zt 15,87 zt
Mocowanie synchronizacji 58.3015 1,30 zt 1,60 zt
Korzysci:

*Ruch jest wspomagany wytacznie mechanicznie;

*\W celu powiekszenia obszaru aktywadji systemu mozna zastosowac opcjonalng synchronizadje;
eTa sama jednostka dla wszystkich dtugosci nominalnych i klasy wagi;

« 3-stopniowa regulacja sity otwierania;

»Szczelina frontu moze wynosic jedynie 2,5 mm.

Tipmatic jest wpinany w prowadnice, a do jego montazu Zmiana sity wypchniecia szuflady odbywa sie przez
wystarczy jeden wkret. przestawienie zielonego przycisku.

-

Regulacja szczeliny miedzy frontem a korpusem odbywa sie
bez uzycia narzedzi, za pomocg pokretta.
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NOVA PRO SENSOMATIC

Elektromechaniczny system otwierania. Jednostka napedowa dla wszystkich
klas wagowych. Pojedynczy zestaw obejmuje wszystkie komponenty niezbedne
do instalacji. Idealny do ciezkich szuflad i sortownikéw odpadow.

Nr art. Cena netto Cena brutto
Nova Pro Scala Sensomatic 58.6041 557,00 zt 685,11 zt

Korzysci:

*Ruch jest wspomagany wytacznie elektrycznie;

oTa sama jednostka dla wszystkich dtugosci nominalnych i klasy wagi;
e Szczelina frontu moze wynosié jedynie 2,5 mm.

*Swoboda obstugi i ruchu, nawet bez uzycia rak.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LEGENDA: B
BB
BL

FAS

Dno
Szerokosc dna
Dtugos¢ dna

Boczne natozenie frontu

FST  Dolne natozenie frontu NL

KV

Krawedz przednia korpusu
LWK  Szerokos¢ wewnetrzna korpusu
MET Minimalna gtebokosc w Swietle

RW

Dtugosc prowadnicy
Scianka tylna

RWB Szerokos¢ scianki tylnej
RWH  Wysokosc scianki tylnej

SCHEMAT MONTAZU PROWADNIC DO KORPUSU
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*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

20



WYMIARY MONTAZOWE SZUFLADY H 122
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*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm

WYMIARY MONTAZOWE SZUFLADY H 90 z prostokatnym relingiem
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*Sugerowany wymiar 52 mm/ Minimalny wymiar 49,5 mm/ Dla systemu Tipmatic 58 mm
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SCHEMAT MONTAZU PROWADNIC DO KORPUSU DLA SZUFLAD WEWNETRZNYCH
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DOCIECIE DRAZKA SYNCHRONIZACJI
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DWD XP SYSTEM SZUFLAD

DWD XP
Wygodne uzytkowanie

Funkcjonalnos$¢ w kazdym szczegéle.

Szeroki asortyment w ramach szuflad DWD XP pozwala
zaspokoi¢ wymagania indywidualnych klientow.

Prostokatne relingi to prosty sposob na przedfuzenia bokow
szuflady DWD XP w celu perfekcyjnego wykorzystania
dostepnej przestrzeni magazynowe;.

tatwyikompaktowy montaz szuflad wraz zdopracowanymi
szczegbtami sprawiaja, ze DWD XP jest niezawodnym
partnerem wykonawcow mebli.




DWD XP SYSTEM SZUFLAD

Korzysci:

e Ciche zamykanie: hamowanie szuflad za pomoca zintegrowanej technologii Soft-close.

e Obcigzenia: 40 kgi 60 kg.

e Duza wytrzymatosc.

o Wysokiej jakosci powtoka bokéw: Podwyzszona odpornos¢ na zarysowania.

e Solidne mocowania frontu: wykonanie z odlewu cynkowego.

e Prosty montaz: dnoiplecy szuflady w tej samej szerokosci..

e Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyczepieniem sie szuflady.

e System regulacji: wysokosci frontu +/- 2 mm, bocznego potozenia +/- 1,5 mm i odchylenia od korpusu.

Zakres kolorow

Malowane proszkowo boki szuflady sg dostepne w kolorystyce:
BIALE], SZAREJ.

BIALY
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SZUFLADA DWD XP H 95

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 60 kg z systemem Soft-close;
e Regulacja frontu w dwach ptaszczyznach;
*Bokiw dwoch wariantach kolorystycznych;
eDno i scianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Szara metaliczna Cenanetto Cena brutto
DWD XP szuflada H 95/ L 300/ 40 kg 53.1112.01 53.1212.02 92,00 zt 113,16 7zt
DWD XP szuflada H 95/ L 400/ 40 kg 53.1114.01 53.1214.02 93,00 zt 114,39 7+
DWD XP szuflada H 95/L 450/ 40 kg 53.1115.01 53.1215.02 94,00 zt 115,62 7t
DWD XP szuflada H 95/ L 500/ 40 kg 53.1116.01 53.1216.02 92,00 zt 113,16 7t
DWD XP szuflada H 95/L 550/ 40 kg 53.1117.01 53.1217.02 109,00 zt 134,07 zt
DWD XP szuflada H 95/ L 450/ 60 kg 53.1125.01 53.1225.02 131,00zt 161,13 zt
DWD XP szuflada H 95/ L 500/ 60 kg 53.1126.01 53.1226.02 132,00 zt 162,36 zt
DWD XP szuflada H 95/ L 550/ 60 kg 53.1127.01 53.1227.02 154,00 zt 189,42 7zt
DWD XP szuflada H 95/ L 600/ 60 kg 53.1128.01 53.1228.02 176,00 zt 216,48 zt

Sktad kompletu szuflady DWD XP H95:
 Boki szuflady DWD XP H95 (lewe/ prawe)
e Prowadnice Dynamic XP (lewe/ prawe)
o Komplet mocowan frontu

» Mocowania tylnej scianki H86

o Zaslepki
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SZUFLADA DWD XP H 95
Z PROSTOKATNYM RELINGIEM

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 60 kg z systemem Soft-close;
eRegulacja frontu w trzech ptaszczyznach;

¢ Boki w dwoch wariantach kolorystycznych;
eDnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Szarametaliczna Cenanetto Cenabrutto
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 400/ 40 kg 53.2114.01 53.2214.02 122,00zt 150,06 zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 450/ 40 kg 53.2115.01 53.2215.02 12300zt 151,29zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 500/ 40 kg 53.2116.01 53.2216.02 121,00zt 148,83zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem / L 550/ 40 kg 53.2117.01 53.2217.02 143,00zt 175,89zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 450/ 60 kg 53.2125.01 53.2225.02 161,00zt 198,03zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 500/ 60 kg 53.2126.01 53.2226.02 161,00zt 198,03 zt
DWD XP szuflada H 95 z relingiem/ L 550/ 60 kg 53.2127.01 53.2227.02 188,00zt 231,24zt

PODZIAL DO SZUFLADY Z RELINGIEM

Barierka poprzeczna do szuflad z prostokgtnym relingiem.

BN

Biaty Szary metaliczny Cenanetto Cena brutto
53.6142.01 53.6242.02 20,00 zt 24.60 zt

Profil relingu poprzecznego 14x25/L 1150

&

Biaty

Szary

Cenanetto Cenabrutto

Uchwyt do relingu poprzecznego/ 1 szt.

Sktad kompletu szuflady

DWD XP H 95 z prostokatnym relingiem:
o Boki szuflady DWD XP H 95 (lewe/ prawe)
o Prowadnice Dynamic XP (lewe/ prawe)

* Komplet mocowan frontu

* Mocowania tylnej scianki H182

* Mocowania relingdw prostokatnych

e Relingi prostokatne

o Zaslepki
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SZUFLADA WEWNETRZNA Z PANELEM F8
DWD XP H 95

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 60 kg z systemem Soft-close;
e Boki w dwoch wariantach kolorystycznych;
*Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Szarametaliczna Cenanetto Cenabrutto
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 300/ 40 kg 53.3112.01 53.3212.02 98,00 7t 120,54 7t
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 400/ 40 kg 53.3114.01 53.3214.02 100,00zt 123,00zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 450/ 40 kg 53.3115.01 53.3215.02 101,00zt 124,23zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 500/ 40 kg 53.3116.01 53.3216.02 99,00 7t 121,77 zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 550/ 40 kg 53.3117.01 53.3217.02 116,00zt 142,68 7t
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 450/ 60 kg 53.3125.01 53.3225.02 139,00zt 170,97 zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 500/ 60 kg 53.3126.01 53.3226.02 139,00zt 170,97 zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 550/ 60 kg 53.3127.01 53.3227.02 161,00zt 198,03 zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95/ L 600/ 60 kg 53.3128.01 53.3228.02 183,00zt 22509zt

PANEL F8

Panel F8 nalezy zaméwic¢ oddzielnie.

e Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
e Dtugosc panelu 1160 mm;
e Docinany do wymiaru szuflady.

Biaty Szary metaliczny Cenanetto Cena brutto
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/H95/L 1160 53.6151.01 53.6251.02 72,00 zt 88,56 zt
tacznik panelu F8 z dnem szuflady/ rekomendowany od 600 mm 50.8025 3,00 zt 3,69 zt

Sktad kompletu szuflady wewnetrznej
DWD XP H 95:

o Boki szuflady DWD XP H 95 (lewe/ prawe)
» Prowadnice Dynamic XP (lewe/ prawe)

* Mocowania tylnej scianki H86

» Komplet mocowan do panelu F8

e Zaslepki panelu F8

o Zaslepki
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SZUFLADA WEWNETRZNA Z PANELEM F8
DWD XP H 95 Z PROSTOKATNYM RELINGIEM
e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 60 kg z systemem Soft-close;

e Boki w dwoch wariantach kolorystycznych;
*Dnoiscianka tylna tej samej szerokosci.

Biata Szara metaliczna Cenanetto Cenabrutto
DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 400/ 40 kg 53.4114.01 53.4214.02 133,00zt 163,59zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 450/ 40 kg 53.4115.01 53.4215.02 134,00zt 164,82zt

DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 500/ 40 kg 53.4116.01 53.4216.02 132,00zt 162,36zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem / L 550/ 40 kg 53.4117.01 53.4217.02 154,00zt 18942zt

DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 450/ 60 kg 53412501 53.4225.02 172,00zt 21156zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 500/ 60 kg 53.4126.01 53.4226.02 172,00zt 211567zt
DWD XP F8 szuflada wew. H 95 z relingiem/ L 550/ 60 kg 53.4127.01 53.4227.02 19900zt 244,70zt

PANEL F8

197

Panel F8 nalezy zaméwic¢ oddzielnie.

e Kolor panelu dopasowany do boku szuflady;
e Dtugosc panelu 1160 mm;
e Docinany do wymiaru szuflady.

Biaty Szary metaliczny Cenanetto Cena brutto
Panel F8 do szuflady wew. 8 mm/H186/L 1160 53.6152.01 53.6252.02 78,00 zt 95,94 7t
tacznik panelu F8 z dnem szuflady/ rekomendowany od 600 mm 50.8025 3,00 zt 3,69 zt

Sktad kompletu szuflady wewnetrznej
DWD XP H95 z prostokatnym relingiem:
o Boki szuflady DWD XP H95 (lewe/ prawe)
» Prowadnice Dynamic XP (lewe/ prawe)

e Mocowania tylnej scianki H182

* Mocowania relingdw prostokatnych

e Relingi prostokatne

o Komplet mocowan do panelu F8

o Zaslepki panelu F8
o Zaslepki

A=[F 7P}
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LEGENDA:

B

Dno

BB/BL Szerokos¢ dna

BL
FAS

Dtugosc dna

Boczne natozenie frontu

FST  Dolne natozenie frotu

Krawedz przednia korpusu
WK Szerokosc¢ wewnetrzna korpusu
MET Minimalna gtebokos¢ w Swietle

KV

NL Dtugosc prowadnicy
RW  Sciankatylna

RWB  Szerokosc $cianki tylnej
RWH  Wysokos¢ scianki tylnej

SCHEMAT MONTAZU PROWADNIC DO KORPUSU
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SCHEMAT MONTAZU PROWADNIC DO KORPUSU DLA SZUFLAD WEWETRZNYCH
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WYMIARY MONTAZOWE SZUFLADY WEWNETRZNEJ H 95 z prostokatnym relingiem
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REGULACJA WYSOKOSCI PO OBU STRONACH REGULACJA BOCZNA

WYJMOWANIE SZUFLADY

=

ZAKEADANIE FRONTU ZDEJMOWANIE FRONTU

0

[/
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Doskonata
synchronizacja szuflad
skrzynkowych

Ptynnai cicha praca

Jesli szukasz idealnie dziatajacych szuflad, a jednoczesnie
nie chcesz ogranicza¢ swoich mozliwosci projektowych -
Dynapro jest tym, czego potrzebujesz. Mozesz wykonac
wysokie i szerokie szuflady, bez uchwytow lub z nietypowych
materiatow.

Najwyzsze]  jakosci  prowadnice  do  indywidualnie
zaprojektowanych szuflad. System ukrytych prowadnic jest
zintegrowany z regulacja frontu w trzech ptaszczyznach:
pionowej, poziome] i kata nachylenia. Doskonale pracuje,
nawet przy duzym obcigzeniu (do 70 kg).

Nawet bardzo obcigzone szuflady poruszajg sie ptynnie i delikat-
nie. Pomimo duzych ciezarow ich wartosci opadania sg niskie.
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DYNAPRO SYSTEM PROWADNIC

SYSTEMY PROWADNIC DO SZUFLAD Z DREWNA

jna prowadnica GRASS, ktéra moze

meblach we wszystkich pomieszczeniach

Stosowana W

mieszkalnych.

Delikatny ruch szuflad z drewna - ito w kazdym pomieszczeniu!
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Szerokie, waskie, duze, mate
- bez ograniczen

SYSTEMY PROWADNIC do szuflad z drewna

Duza roznorodnosc systemu Dynapro zapewnia wiasciwe rozwigzanie do kazdego mebla.
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ZASTOSOWANIE w pokoju dziennym i przedpokoju




DYNAPRO
PROWADNICE DO SZUFLAD SKRZYNKOWYCH

e Prowadnice petnego wysuwu 40 kg lub 70 kg z systemem Soft-close;
eRegulacja w dwadch, trzech lub czterech ptaszczyznach;

eTechnologia w petni zsynchronizowanych prowadnic z ptynnym przebiegiem;
e Konstrukcja szuflady z ptyty o grubosci 16 mm.

Nr art. Cenanetto Cenabrutto
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 270/ 40 kg 55.7011 72,50 zt 89,18 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 300/ 40 kg 55.7012 72,50 zt 89,18 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 350/ 40 kg 55.7013 72,50 zt 89,18 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 400/ 40 kg 55.7014 72,50 zt 89,18 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 450/ 40 kg 55.7015 72,00 zt 88,56 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 500/ 40 kg 55.7016 73,00 zt 89,79 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 550/ 40 kg 55.7017 83,00 zt 102,09 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 600/ 40 kg 55.7018 90,00 zt 110,70 zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 450/ 70 kg 55.7025 112,00 zt 137,76 7t
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 500/ 70 kg 55.7026 114,00 7 140,22 7+
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 550/ 70 kg 55.7027 125,00 zt 153,75zt
Dynapro prowadnice do szuflad skrzynkowych L 600/ 70 kg 55.7028 136,00 zt 167,28 zt

w8

2D $ ) Nrart. Cenanetto Cena brutto
Dynapro adapter mocujacy 1D 558124 3407zt 418 7t
Dynapro mocowanietylne1D 558125 6,20zt 7,63zt

3D ¢ & | Nrart. Cenanetto Cena brutto

Dynapro adapter mocujacy 2D 55.8123 12,507t 15,38 zt
Dynapro mocowanietylne1D 558125 6,20zt 7,63 7t

4D § % Nrart. Cenanetto Cenabrutto
Dynapro adapter mocujacy 3D 558121 20,507zt 25227t
Dynapro mocowanietylne 1D 558125 6,20zt 7,637t

TIPMATIC SYSTEM DLA SZUFLAD BEZ UCHWYTOW

Mechaniczny system wspomagania otwierania szuflad bezuchwytowych.

Nr art. Cenanetto Cena brutto

Dynapro Tipmatic Soft-close 58.2010 89,00 zt 109,47 zt
Drazek synchronizacji/ dtugos¢ 962 mm 58.2015 12,90 zt 1587zt
Mocowanie synchronizacji 58.3015 1,30 zt 1,60 zt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LEGENDA:

HV  Regulacja wysokosci MET Minimalna gtebokos¢ SV Regulacjaboczna
KV Przednia krawedz szafki NL  Dtugos¢ prowadnicy TV  Regulacja gtebokosci
LWK  Wewnetrzna szerokos¢ szafki NV  Regulacja kata nachylenia

LWS  Wewnerzna szerokosc¢ szuflady — SKL  Dtugosc szuflady

USTALENIE POLOZENIA DLA PEENEGO WYSUWU

)  Eurowkret 6,3 x 14 mm
N eto,
KV KV _‘v Wkret do ptyty wiorowej 4 x 16 mm
18 10 28, | ‘\\\\\ teb $ruby 7 mm
L.9.2309 e 37 ‘
b0 ododl Y C ; ! 12\/
| 00 oy N“ ‘\ S CEaSEE 250 - 320 287% -
| — [ 37‘4
28 [ 00 00 0o o 00 BE N E 5
3 Spioe g 350 - 450
.37 \ L s biie il s o 2 224 450
- [$00 @00 $oo 00 o 00 1] ] | % 1
‘ SAES o 480 -520 f— [#90 o 030 $o0 o0 0 %08 -0y £
]
[EOO 00 OOiOO 00 0 I QO] ii i i % i
F oS < 550 F [ $eesee 9299288 o2 2 2298 <00 - 650
T 1
i i i : $a4 700* - 750+
E [ go2 8co kel oo " 600 F G ’@*aokg
| 4 I
M~
MET = NL + 3 40 kg MET =NL +3 =70 kg
WYMIARY MONTAZOWE PRZY ZASTOSOWANIU
B LWS = (LWK - 42) "0 - TIPMATIC
- max. 16 _min. LWS = 138 mm (3D/4D) o S
< 145 mm (2D) NL SKL MET Dociecie synchronizacji
5 | 270 260 273
|| [ 300 290 303
~ || 5 350 340 358 LWK - 216
[sp] 11 .
i ‘ ‘ = 400 390 403
= €
Y i 450 440 453
[ | [ 1
@ i m_! 500 490 503 o o
| g ! 2 oo 550 540 553 Potozenie synchronizacji
><' .
I= B
» g ; 600 590 603 - A -
- LWK a = >
Szuflada Szuflada wewnetrzna 2o o q
37 SKL=NL-10:05
! e . — .
'\_l SKL = NL-10 *05 ~ = =T || 438
c . c
c min. 12 g
i - max. 16 min. 12 NL A B
270-320 248 265
B & wu] 350-750 283 300
MET = NL + 21

TV +3.5 mm

°_
[23]19

£

min. 55

Potozenie adaptera regulacji
10




TIOMOS SYSTEM ZAWIASOW

Tiomos -
Maksymalna stabilnos¢
z miekkim zamknieciem

Charakterystyczna dla nowego zawiasu jest kinematyka
ukryta wewnatrz systemu Tiomos. Dzieki zoptymalizowa-
nej dzwigni fronty mebli s3 niezwykle tatwe do otwarcia.
Ponadto ten unikalny mechanizm umozliwia wykonanie
minimalnych szczelin miedzy frontami.

System Tiomos osigga wyjatkowo dobre wynikiw badaniach na
trwatosc¢ | opadanie pod obcigzeniem. Ponadto zastosowanie
najwyzszej jakosci materiatow 1 najnowoczesniejsze metody
produkcji gwarantuja najwyzszg jakosc produktu.
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»Ciesz sie pieknem ruchu.«
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TIOMOS SYSTEM ZAWIASOW G

Soft-close w srodku
Cata technologia ukryta
W ramieniu zawiasu

Ogromna zaletg zawiasu jest wyhamowanie zamykania
Soft-close. Hamulec z regulacja stopniowg i catkowicie
ukryta w ramieniu zawiasu.

Proces zamvykania w kazde] fazie ruchu jest ptynny
I przebiega catkowicie bez uskoku, niezaleznie od ciezaru
frontu. Zamkniecie jest zawsze delikatne i ciche.

Z

reddot design award
honourable mention 2010

45



TIOMOS 110

110

e Zawias 110 stopni (fronty o grubosci do 24 mm);

eRegulacja w trzech ptaszczyznach z odpowiednim prowadnikiem;
e Regulacja sity wyhamowania;

 Soft-close ukryty w ramieniu zawiasu.

Sugerowany Odsa- Bez . Cena Cena
prowadnik dzenie Zhamulcem hamulca Bezsprezyny Nrart. netto brutto
[ | 56.1511 820zt 10,09zt
Front HO, H2 3 n 561512 4107 5047
naktadany ’ : ’ ’
[ | [ | 56.1513 450zt 554zt
[ | 56.1521 990zt 12,18zt
Front H2, H3 9,5 | 56.1522 580zt 713zt
blizniaczy
[ | [ | 56.1523 640zt 787zt
[ | 56.1531 10,60zt 13,04 zt
Front
wpuszczany H3 19 | 561532 640zt 787z
[ | [ | 56.1533 700zt 861zt
Nr art. Cenanetto Cena brutto
Ogranicznik kata otwarcia 85 st. 56.8531 1,80 zt 2217t
Nr art. Cenanetto Cena brutto
Tiomos Tipmatic 56.8541 14,00 zt 1722zt P
Adapter krzyzakowy 568551 146zt 180zt /? &
— < LA =
Adapter liniowy 56.8554 2,11zt 2,60 7t
Nr art. Cenanetto Cena brutto
Zaslepka na ramie zawiasu z logo prawa 56.8511 0,45 7t 0,55 7t
Zaslepka na ramie zawiasu z logo lewa 56.8512 0,45 7t 0,55zt
Zaslepka na puszke 56.8521 0,80 zt 0,98 zt
TIOMOS 160

e Zawias 160 stopni (fronty o grubosci do 32 mm);

eRegulacja w trzech ptaszczyznach z odpowiednim prowadnikiem;
e Regulacja sity wyhamowania;

 Soft-close ukryty w ramieniu zawiasu.

Cena Cena
netto brutto

Sugerowany Odsa-

prowadnik dzenie Zhamulcem Bez hamulca Bezsprezyny Nrart.

Petne [ 564511 19,50zt 23,99zt

. . H3 0
natozenie

| 564512 1530zt 18,82zt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TIOMOS 110
Naktadany

24

Prowadnik H2

3-7

10

3

210
20,0
19,0
18,0
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5

Nachodzenie frontu na korpus

3
35

Odlegtosc¢ puszki

4

3,5

Prowadnik

5

35

TIOMOS 160

Petne natozenie

64

84.5

6 7

-2

35

35

Nachodzenie frontu na korpus

Prowadnik H2

A
—.3-10
F
-

Blizniaczy

84.5

Prowadnik H2

9,5

14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
10,0
9,5
920
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
55
50

Odlegtosc¢ puszki

3 4 5

35

3,5
3
35

Prowadnik

Nachodzenie frontu na korpus

0

27,0

26,0

25,0

240

230

220

21,0 -2
20,0 -2
190 -2 0O
18,5

180 O
17,5

17,0 2
16,5

160 2 3
15,5 3,5
150 3
14,5 3,5
Prowadnik

6 7
-2
-2
0
0
2
2 3
35
3
35

Odlegtosc puszki
5 6 7 8

-2
-2
-2 0
-2 0
0 2
0 2 3
2 3
35
2 3
3,5
3
3,5

Whpuszczany
405, Prowadnik H2
A\
37,
- o<t

> &
N O
25
og
'ég
99
(UCU
£ &
= 0
k=
N®)
NS_
[V Jytm
9 10

-2
-2

0
0

2
2 3
3

19

Odlegtosc puszki

3 4 5 6 7
0,0 0 2 3
0,5 3,5
1,0 O 2 3
1,5 3,5
2,0 2 3
30 2 3
40 3
Prowadnik
Montaz na wkrety
40\
25
| [y
NIDZE o
©
45 i
Wymiary puszki
o
s
)
——
1< 62 (64.5) |
©
o
£ 39(40.5)
Y 1 A
‘ i
A==
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Sugerowany

TIOMOS 110 ROWNOLEGLY

e Zawias 110 stopni dla szafek naroznych prostych;
* Wygodna regulacja gtebokosci za pomoca przektadni slimakowej;
e Zawias dostepny w trzech wersjach.

prowadnik Zhamulcem Bez hamulca Bezsprezyny Nrart. Cenanetto Cenabrutto
[ | 56.1611 20,10 zt 2472 7t
Front H3 E [ 561612 1580zt 1943zt
wpuszczany
[ | [ | 56.1613 16,30 zt 20,05 zt
- Min. 90
74.5
J— v‘ ‘v
04 _
5 ol 3 7= -
Lc? &

1

= Odlegtosc puszki
$5 4 5 &6 7
O O
o5 280 1 0
% £ 270 2 1 0 -
O220 3 2 1 0
Szczelina
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Prowadnik H3

= Odlegtosc puszki
25 4 5 6 7
O O
=< 110 1 0O
Q0 ©
9'; 100 2 1 -
o)
o290 3 2 1 0

Szczelina



TIOMOS 100 LODOWKOWY

e Zawias do drzwi lodéwkowych;
*Kat otwarcia 100 stopni;
eRegulacja w trzech ptaszczyznach
e Smukte ramie zawiasu.

Bez
hamulca

Sugerowany
prowadnik

Cena

Nr art. netto

Cena brutto

Front

naktadany HO, H2

] 56.1600 12,00 zt 14,76 zt

1

84.5

3-7

) 1l

\
[

\\J\,/*J

Prowadnik HO

Y

Al

84.5

\\J\KM

Prowadnik H3

Nachodzenie frontu na korpus

210
20,0
19,0
18,0
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
115

3,5

Odlegtosc puszki

4

3,5

5 6 7

49



TIOMOS SKtADANY DO SZAFEK NAROZNYCH

* Do potaczenia dwoch frontow w szafce naroznej;
. «Dla frontu o grubosci maksymalnej 24 mm;

L eRegulacjaw trzech ptaszczyznach

* Dostepna wersja bez hamulca.

Sugerow?ny Bez Nrart. Cenanetto Cenabrutto
prowadnik hamulca
Front
sktadany HO, H2 3 [ 562211 16,30 zt 20,05 zt
Ustawienia fabryczne

przy grubosci frontu 19 mm

.

19| 23

g 2y |
\
\ \\
\ o
\ \\ \éj
1 Regulacja boczna +/- 2 mm — \\\ \\
Y
2 Regulacja gtebokosci +3 mm/ -2 mm 250
przy wykorzystaniu przektadni slimakowej
3 Grubosc¢ frontu 14-24 mm
(ustawienie fabryczne 19 mm) :l_
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PROWADNIKI MONTAZOWE

PROWADNIKITYPU ECO

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY ECO, MONTAZ 3-PUNKTOWY ZA POMOCA

WKRETOW DO DREWNA HO, H2, H3

o Stal niklowana
e Montaz za pomocg wkretow do drewna 3,5 x 15 mm
o Nie uzywac mtotka przy montazu

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY ECO, MONTAZ 3-PUNKTOWY ZA POMOCA

WKRETOW EURO HO, H3

e Stal niklowana
» Montaz za pomocg wkretéw euro 6,3 x 13,5 mm (w zestawie)

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY ECO, MONTAZ 3-PUNKTOWY ZA POMOCA

KOLKOW HO, H2, H3

e Stal, niklowana
» Montaz za pomoca kotkdw 5 x 11 mm (w zestawie)

 Nie uzywac mtotka przy montazu

H  Nart.  rette  bruio
0 567545 080zt 0,98zt
2 567546 100zt 1,23zt
3 567547 110z 1,35zt
H o Nart  fello  boto
0 567551 180zt 221zt
3 567553 210z 2587zt
H  Nart.  retle  brutio
0 567548 140zt 1,72z
2 567549 150zt 1,85zt
3 567550 1,60zt 1,97zt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROWADNIKI Z PRZEKEADNIA SLIMAKOWA

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY, MONTAZ 4-PUNKTOWY ZA POMOCA
WKRETOW DO DREWNA HO, H2

e Stal, niklowana
e Montaz za pomocg wkretow do drewna 3,5 x 15 mm
» Wygodna regulacja wysokosci (HV) za po moca przektadni $limakowej

37,
[ N Cena  Cena
NA H N art. netto brutto

%mv 0 567511 230zt 283zt
"56'\/3\2’ﬂ/§ 2 567512 230zt 283zt

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY, MONTAZ 4-PUNKTOWY ZA POMOCA
WKRETOW EURO HO, H2. H3

e Stal, niklowana
e Montaz za pomoca Euro wkretow (w zestawie)

» Wygodna regulacja wysokosci (HV) za pomoca przektadni slimakowej
37

Cena Cena
N art. netto brutto

H
O 567521 290zt 357z
2
3

56.7522 3,10zt 3,81zt
56.7523 3,20zt 3,94zt

nge
e

1D PROWADNIK KRZYZAKOWY, MONTAZ 4-PUNKTOWY ZA POMOCA
KOtKOW HO,H2,H3

e Stal, niklowana
e Montaz za pomoca kotkéw 5 x 11 mm (w zestawie)

» Wygodna regulacja wysokosci (HV) za pomoca przektadni
slimakowej

« Nie uzywac mtotka przy montazu

Cena Cena
N art. netto brutto

56.7542 2,90zt 3,57zt

H
O 567541 280zt 344zt
2
3

%g 567543 3007t 3,697t

1D PROWADNIK LINIOWY, MONTAZ 2-PUNKTOWY ZA POMOCA WKRETOW
DO DREWNA HO, H2, H3

o Stal, niklowana

e Montaz za pomocg wkretow do drewna 3,5x 15 mm
lub Euro wkretow 6,3x13,5 mm

» Wygodna regulacja wysokosci (HV) za pomoca
przektadni slimakowej

Cena Cena
N art. netto brutto

H
0 567570 240zt 295zt
2
3

567571 2,60zt 3,20zt

567572 2,60zt 3,20zt
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PROWADNIKI MONTAZOWE

REGULACJA FRONTU

(HV) Regulacja
wysokosci +/- 2 mm

0 M
o
I Ao=eh
7

1D Prowadnik krzyzakowy ECO

(SV) Regulacja
boczna +/- 2 mm

2]
@]E]

I &g
@]
1

1D Prowadnik krzyzakowy

MONTAZ OGRANICZNIKA 85 STOPNI

Przy TIOMOS 110

(TV) Regulacja
gtebokosci +/- 2 mm

2 3
/

|| @e—eca

1

1D Prowadnik liniowy
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REGULACJA SItY HAMULCA

/

Zawiasy Tiomos opuszczajg fabryke z
dzwignia regulacyjna w pozycji poziome).

Aby zwiekszy¢ wyhamowanie dzwignia
regulacyjna powinna by¢ obrécona o 90°
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Dla delikatniejszego zamykania dzwignia
regulacyjna powinna by¢ przekrecona
o 90 ° w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.




ILOSC ZAWIASOW 2500 2 8 4 5 ‘
O]
o : L . 2000 O
Stabilnos¢ zapewnia mozliwie duza
odlegtos¢ miedzy zawiasami, a ich @)
liczba zalezy od wysokosci i ciezaru 1600
frontu. PN
\/
Dane dotyczace ciezaru i wysokosci
odnosza sie do frontéw o szerokosci s
600 mm. 900 O
O O O
Przyktad:
Dla frontu o wymiarach 2200 x 600
mm i przyblizonej wadze 13 kg suge- PN PN PN P
rujemy montaz 4 zawiasow. hd hd hd O
mm \ \ \ \
kg 6 10 17 22
TIOMOS TIPMATIC
Adapter krzyzakowy Adaprer liniowy
7 | Ptytka magnetyczna
3 AA
% Ptytka magnetyczna 13 17/3/2/ na wkrety 16 |
na wkrety ? |
1 015 |
~ é@ : S |
klejona Hj 1 3 Klejona i g\‘j %
= S | 11
10x7 > 10x7 \ ~
: Yy
o i !
= 2 2 i 0
7w «
o~ o AQ ©
= o~
Nr art. Cenanetto Cena brutto i
Tiomos Tipmatic 56.8541 14,00 zt 17,22 74 o
Nawierty na krawedzi korpusu Sugerowana pozycja
-
s
Plytka magnetyczna 10 * 8%
0 ////:\ na wkrety| ‘ ‘
N T
0 - ? o i
5 ™
s |l s
| | O
klejona } } w0 E
<> E
10x7 R
LIy
|
wn
—
max. 2 (S 16) <F
max. 3 (S 19)
LEGENDA: S Grubos¢ korpusu TS Grubosc¢ frontu F Szczelina

55




G*GRASS

mpeka

mia w kuchni




