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Pełne nałożenie

46

3
Odległość puszki

3 4 5 6 7

21,0 -2

20,0 -2

19,0 -2 0

18,0 -2 0

17,0 -2 0 2

16,5

16,0 0 2

15,5 3,5

15,0 0 2 3

14,5 3,5

14,0 2 3

13,5 3,5

13,0 2 3

12,5 3,5

12,0 3

11,5 3,5

19
Odległość puszki

3 4 5 6 7

0,0 0 2 3

0,5 3,5

1,0 0 2 3

1,5 3,5

2,0 2 3

3,0 2 3

4,0 3

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 15
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19
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Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

9.5
Topfabstand

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu 
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.
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Montaż na wkręty

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 15
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19
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Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

9.5
Topfabstand

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu 
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.
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Montaż na wcisk

Wymiary puszki

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 15
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19
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Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

9.5
Topfabstand

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL
Tü

rs
tä

rk
e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu 
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.
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0
Odległość puszki

3 4 5 6 7 8 9 10

27,0 -2

26,0 -2

25,0 -2 0

24,0 -2 0

23,0 -2 0 2

22,0 -2 0 2 3

21,0 -2 0 2 3

20,0 -2 0 2 3

19,0 -2 0 2 3

18,5 3,5

18,0 0 2 3

17,5 3,5

17,0 2 3

16,5 3,5

16,0 2 3

15,5 3,5

15,0 3

14,5 3,5

TIOMOS  160 
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Prowadnik H2

9,5
Odległość puszki

3 4 5 6 7

14,5 -2

13,5 -2

12,5 -2 0

11,5 -2 0

10,5 -2 0 2

10,0

9,5 0 2 3

9,0 3,5

8,5 0 2 3

8,0 3,5

7,5 2 3

7,0 3,5

6,5 2 3

6,0 3,5

5,5 3

5,0 3,5

Prowadnik H2 Prowadnik H2

Specyfikacja techniczna
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Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 15
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19
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Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

9.5
Topfabstand

3 4 5 6 7
14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu 
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.
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Specyfikacja techniczna
Montaż ogranicznika 85 stopni

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von 
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw. 

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

Tiomos..Technische Informationen..
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Regulacja siły hamulca

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

85° Öffnungswinkelbegrenzer 120° Öffnungswinkelbegrenzer

85°

9

120°

85° Öffnungswinkelbegrenzer für Tiomos M9 und Mirro

85°

click

Abklipsschutz-Montage Abklipsschutz-Demontage

click

TIOMOS
Zubehör



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116
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Ilość zawiasów

Stabilność zapewnia możliwie duża odległość między zawiasami, 
a ich liczba zależy od wysokości i ciężaru frontu. 

Dane dotyczące ciężaru i wysokości odnoszą się do frontów o 
szerokości 600 mm. 

Przykład:
Dla frontu o wymiarach 2000 x 600 mm i przybliżonej wadze 13kg 
sugerujemy montaż 4 zawiasów.

TIOMOS TIPMATIC

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 303
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Scharnier-Systeme.Tipmatic..Für grifflose Holz-/Aluminiumrahmentüren und Glas-/Spiegeltüren.
PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

Tipmatic Pin Raster-Adapterplatte

10

1.0

2.
5 

- 5
.5

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S

+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

37 28

37 28 37
 (2

8)

65
13

2.
5 

- 5
.5

7

TS

Ø 15

10 x 7

für Lochreihe 37 mm

für Lochreihe 28 mm

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Stirnseitige Montage Montage mit Adapterplatten

Linear-Adapterplatte einliegend Linear-Adapterplatte aufliegend

TS+21
32

9

17
4

32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

17
32

2.
5 

- 5
.5

9

17
32

59

16

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Montage mit Adapterplatten Montage mit Adapterplatten

Anschlag-Adapterplatte

9.5

2.
5 

- 5
.5

7

9.
5

13

57

TS

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Montage mit Adapterplatten

LEGENDE
F Fuge
S Korpusseitenwand
TS Türstärke

SCHARNIER-SySTEME
TIPMATIC

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner304

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Empfohlene Positionen Frontspaltausgleich

Position im oberen Eckbereich gegenüber dem Scharnier 
beim Unterschrank

Position im unteren Eckbereich gegenüber dem Scharnier 
beim Oberschrank

Genereller Hinweis zur Montageposition:
Das Tipmatic  Element wird gegenüber dem Scharnier, entweder über eine 
stirnseitige Bohrung im Möbelkorpus, oder mit unseren Adapterplatten, die 
in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind, montiert.

KOB

EB

SK

Tipmatic Pin

KV

FSA
2.5 - 5.5 mm

Frontspaltausgleich mit integrierter, werkzeugloser Tiefenverstellung:
Der Frontspalt kann mit dem Tipmatic Schubkasten angeglichen werden.

Tipmatic 302

TIPMATIC
Montagehinweise

Nawierty na krawędzi korpusu Sugerowana pozycja 

Legenda: S                Grubość korpusu TS         Grubość frontu F           Szczelina 

Płytka magnetyczna

na wkręty

klejona

(HV) Regulacja 
wysokości  
+/- 2 mm

(TV) Regulacja 
głębokości 
+/- 2 mm

(SV) Regulacja 
boczna 

+/- 2 mm

All dimensions in millimetres. Subject to changes. 103

1

32

ORDER INFORMATION

1D CROSS MOUNTING PLATE, 4-POINT FIXING
For press fitting 37/32 Height Art.-no.

• Steel, nickel-plated
• Fixing with Ø 10 mm dowels
• With convenient height adjustment (HV) 

via worm gear
• Do not use a hammer for inserting the 

mounting plate Ø 10

32

37 12

20 32

0 F058139751

2 F058139752

3 F058139753

3.5 F058139754

QUICK 1D CROSS MOUNTING PLATE, 4-POINT FIXING
Mounting plate (expansion dowel 11 mm) 37/32 Height Art.-no.

• Steel, nickel-plated
• Fixing with Ø 5 mm dowels 
• With convenient height adjustment (HV) 

via worm gear
• Do not use a hammer for inserting the 

mounting plate!

32

37

20 32
ø5

32

37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

0 F058139766

2 F058139767

3 F058139768

3.5 F058139769

Twin mounting plate (expansion dowel 7.5 mm) 37/32 Height Art.-no.

• Steel, nickel-plated
• Fixing with Ø 5 mm dowels 
• With convenient height adjustment (HV) 

via worm gear
• Suitable for twin application
• Do not use a hammer for inserting the 

mounting plate!

32

37

20 32
ø5

32

37

20 32
ø5

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

0 F058139931

2 F058139932

3 F058139933

3.5 F058139934

Hinge systems.Tiomos.Mounting plates

1 2 3
(HV) Height 
adjustment 
+/-2 mm

(SV) Side 
adjustment 
+/-2 mm

(TV) Depth 
adjustment 
+3/-2 mm

All adjustments can be carried out independently 
of each other.
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HINGE SySTEMS
TIOMOS

1D Prowadnik krzyżakowy

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 107

31

2

BESTELLINFORMATIONEN

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holzschrauben 

Ø 3.5 x 15 mm 
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

32

37 26
-2 F058139720

0 F058139721

2 F058139722

3 F058139723

3.5 F058139724

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (13.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten Pan Head 

Euroschrauben Ø 6.3 x 13.5 mm
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

Ø 5

32

37 1226

-2 F058139735

0 F058139736

2 F058139737

3 F058139738

3.5 F058139739

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG
Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (10.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten Pan Head 

Euroschrauben Ø 6.3 x 10.5 mm
• Höhenverstellung (HV) über Langloch
• Für Zwillingsanschlag

7.5

32

37

Ø 5

26
-2 F058139857

0 F058139858

2 F058139859

3 F058139860

3.5 F058139861

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Holzschrauben (17 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten 

Holzschrauben Ø 4.5 x 17 mm 
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

32

37 26 14
0 F058139973

2 F058139974

3* F058139975

3.5* F058139976

* Verfügbar auf Anfrage

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2.5 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.

Tiomos. .Montageplatten. .
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS

1D Prowadnik krzyżakowy ECO

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 109

32

1

BESTELLINFORMATIONEN

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holzschrauben 

Ø 3.5 x 15 mm oder mit Euroschrauben 
Ø 6.3 x 13.5 mm 

• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 
über Gewindeschnecke

20 32

0 F059139701

2 F059139702

3 F059139703

3.5 F059139704

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm) 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten

Euro-Schrauben Ø 6.3 x 13.5 mm
• Mit komfortabler Höhenverstellung

(HV) über Gewindeschnecke
• Montageplatte nicht mit dem

Hammer einschlagen

20 32

5
12

0 F059139711

2 F059139712

3 F059139713

3.5 F059139714

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Einpressen 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit  Ø 10 mm Dübeln
• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 

über Gewindeschnecke
• Montageplatte nicht mit dem Hammer 

einschlagen

20 32

10
13

0 F059139706

2 F059139707

3 F059139708

3.5 F059139709

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS

1D Prowadnik liniowy

Regulacja frontu za pomocą prowadników

1 2 3


