
Instrukcja montażu
Okucie drzwi drewnianych Hawa Concepta 40/50 kg.













13
16
----- 7

16
----- 13

16
----- 7

16
-----

27
32
----- 7

16
----- 19

32
----- 7

32
-----

3
4
-- 31

32
-----

3
4
-- 31

32
-----

3
32
-----





-





-







PL Poglądowy schemat montażu z lewej strony



PL Sposób montażu Connector 55 (opcja)

PL  Sposób montażu Connector 55 (opcja)



PL Dwa sposoby montażu Connectora 110 z cokołem lub bez (opcja)

PL   Profil łączący Connector dla HAWA - Concepta 25/30, zobacz instrukcję montażu 23227.

PL Zdemontować cokół



PL Poglądowy schemat: dystans obrotowy dla dwóch frontów (opcja)



PL Spis numeracji dla poszczególnych części składowych systemu



PL Planowanie nawierceń we wnęce

PL   Zdejmowana strona



PL Planowanie nawierceń przy dwóch frontach dla dystansu obrotowego



PL Planowanie nawierceń w górnej i dolnej części systemu z Connectorem 55
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PL Planowanie nawierceń w górnej i dolnej części systemu z Connectorem 110

PL Maksymalna grubość drzwi 28 mm



PL Planowanie drzwi we wnęce

PL   Zdejmowana strona



PL Wskaźnik maksymalnej grubości drzwi względem wysokości i szerokości

PL Waga drzwi w KG/TB = szerokość drzwi w mm/TH = Wysokość drzwi w mm



PL Waga drzwi w KG/TB = szerokość drzwi w mm/TH = Wysokość drzwi w mm
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PL Widok z góry/ obliczenie wymiarów
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PL   N5 =  Maksymalna wysokość uchwytów
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PL Obliczanie głębokości systemu

PL   Należy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie zdarzenia się uchwytów drzwi.

T1 TB M 73+=
E1 T1 73=
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PL Obliczanie punktów nawierceń

PL  Montaż boczny mocowania PL   Drzwi

PL   Wiercenie otworów tylko w połączeniu z Hawa-Folding Concepta, 3-drzwiowe, LMB = 2120 mm
Q 675=

Q2 1155=

Q1 TH
2
------ 483=
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PL Obliczanie punktów nawierceń

PL  Montaż boczny mocowania PL   Drzwi

PL   Wiercenie otworów tylko w połączeniu z Hawa-Folding Concepta, 3-drzwiowe, LMB = 2120 mm
Q 675=

Q2 1155=
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PL   Wstępny montaż: Proces składania lewego profilu

PL  Dociąć tylną część profilu 



PL   Wstępny montaż: Proces składania prawego profilu

PL  Dociąć tylną część profilu 
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PL   Wstępny montaż frontu

PL   Tylko w połączeniu z HAWA-Folding Concepta, 3-drzwiowy, LMB = 2120 mm



PL   Wstępny montaż korpusu

PL   Montaż hamulca dla lewej strony

PL   Montaż hamulca dla prawej strony
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PL   Montaż profilu po stronie zewnętrznej

PL   Grubość drzwi S PL   Wysokość szczotki



PL   Wstępny montaż hamulca

PL   lewy PL   prawy



PL   Montaż w pozycji pionowej

PL   prawaPL   lewa



PL   Wstępny montaż: regulacja korpusu

PL   Korpus wypoziomować opierając o sztywną powierzchnię (podłoga, ściana, sufit).



PL   Montaż systemu nożycowego, lewa strona mechanizmu





PL   Wyśrodkować w pozycji pionowej i dokręcić



PL   Montaż systemu nożycowego, prawa strona
     





PL   Wypionować i mocno dokręcić



PL   Montaż drzwi

PL   Zabezpieczyć front za pomocą wskaźnika pozycyjnego.









PL   1. Wstawić kołowrotek
        2. Zamocować linkę ciągnącą
        3. Przekręcić zabezpieczenie
        4. Wyciągnąć zabezpieczenie
        5. Wstawić  zabezpieczenie we właściwy otwór
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PL   Regulacja frontu o grubości 19 - 30 mm

PL   Zabezpieczenie frontu przy pomocy elementu pozycjonującego

PL  1. Wyciągnąć nożyce do elementu pozycjonującego (a)
       2. Wyreguluj na nożycach (b)
       3. Ustaw siłę zabezpieczenia frontu na elemencie 
           pozycjonującym (c)
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PL   Regulacja frontu o grubości 31 - 50 mm

PL  1. Wyreguluj szczelinę do 6 mm
       2. Wyciągnij nożyce
       3. Wyreguluj na nożycach 
       4. Ustaw siłę zabezpieczenia frontu na elemencie 
           pozycjonującym
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PL   Pozycjonowanie górnego hamulca

PL   1. Rozciągnąć nożyce (a)
       2. Ustawić hamulec łącząc go z główną rolką (b)
       3. Ustawić na 10 -12 mm (c)
       4. Zablokować hamulec (d)
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PL   1. Złożyć nożyce (a)
       2. Ustawić hamulec łącząc go z główną rolką (b)
       3. Ustawić na ~3 mm (c)
       4. Zablokować hamulec (d)

PL   Pozycjonowanie dolnego hamulca



PL   Regulacja wysokości drzwi

PL   1. Regulacja wysokości
       2. Sprawdzenie
       3. Blokada
     



PL   Końcowa regulacja szczeliny drzwi

PL   Poluzować środkowy zawias aby wyregulować szczelinę drzwi

PL  luźny PL  wyregulować szczelinę



PL   Końcowa regulacja szczeliny drzwi

PL   1. Ustawienie głębokości (a)
       2. Dokręcić (b)
     



PL   Końcowa regulacja drzwi

PL   1. Drzwi zamknięte.
       2. W razie potrzeby wyreguluj nachylenie za pomocą łożyska nożycowego, aż drzwi zostaną 
           prawidłowo zamknięte.
     



PL   Końcowa regulacja siły zamykania

PL   Regulując śrubę, można zmniejszyć siłę zamykania.





PL   1. Zdjąć kołowrotek (a)
       2. Wyjąć zabezpieczenie (b)
       3. Włożyć zabezpieczenie do otworu (c)
     



PL   Wstawić kołek we właściwe miejsc (opcja)
     




